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Odtahové radiální ventilátory EcoAIR LC 

d  odtahových ventiláto  EcoAIR LC je 
vyráb  podle p ísných st nd rd  výroby  
kvality stanovených mezinárodní normou ISO 
9001. Všechny sou ásti byly odzkoušeny  
k dý jednotlivý výrobek prochází n  konci 
výrobního procesu testováním. 

Dopo ujeme, byste p i p ímce výrobku 
zkontrolovali následující: 

1- Jde o správný model. 

2- Úd je n  štítku odpovíd jí v šim 
po vk m: n p tí, frekvence… 

Instalace musí být provedena v souladu 
s elektrotechnickými p dpisy p tnými ve 
v ší zemi.  

Tento spo b  nesmí pou ív t d ti nebo 
posti ené osoby bez dozoru odpov dné 
osoby, která z jistí bezpe né pou ívání 
z ízení. Je nutné dohlédnout n  to, by si se 
z ízením nehrály m lé d ti. 

Instalace 

D ITÉ: P d inst í  z ojením 
z ízení se ujist te, e je vypnut h vní p ívod 
elektrické energie. 

Obr. 1: 
1: ní m í  
2: Ochranný kryt 
3: Podp  
4: P ipojov cí svorky 
5: P chodk  k belu 
6: Mikrop pín e
7: Potenciometr pro t vení ot k
8: Vzduchový filtr

 

Ventilátor EcoAIR LC je u n k instalaci na 
st nu i n  strop  m e odvád t vzduch ven 
bu  p ímo, nebo p es s most tné odvodní 
potrubí (viz. Obr. 2) 

Vytvo  ve st n  nebo stropu otvor o 
p u 105 mm. 

Pokud budete z zení inst lov t se 
s most tným odvodním potrubím, pou ijte 
st nd rdní potrubí o pr m ru 100 mm. 

Sejm te p ední m ku (1)  och nný kryt 
(2).  

zení lze n montov t n  st nu nebo strop 
pomocí dodaných 4 hmo dinek  šroub . 

Ujist te se, e nic nebrání proud ní vzduchu 
 e se ob né kolo voln  otá í. 

Protáhn te p vodní k el p hodkou (5)  
p pevn te jej ke st n . 

Prove te elektrické z ojení podle schém tu 
ní e  poté znovu n s te ochr nný kryt  
p dní m í ku. 

Elektrické zapojení 

Odtahový ventilátor EcoAIR LC je u n pro 
napájení jednofázovým proudem s n p tím  
frekvencí uvedenými n  štítku z zení. Tyto 
výrobky jsou vyrobeny s dvojitou elektrickou 
izo í (T íd  II),  proto nepo ebují 
uzemn ní. 

Elektrická instalace musí zahrnovat 
dvoupólový spín  se vzdáleností mezi 
kont kty lespo  3 mm. 

Napájecí kabel musí být do ventilátoru 
EcoAIR LC z veden k elovou p chodkou 
(5). 

Po protáhnutí k elu p hodkou postupujte 
p i z ojování podle elektrického schém tu 
platného pro vybraný model.  

Provoz 

Odtahový ventilátor EcoAIR LC je u en 
k trv lému provozu p i nízkých 
(nastavitelných) otá ách s mo ností 
p pojení n  vysoké (fixní) otá y v závislosti 
na provedení: externím spín em nebo 
sv telným spín em (verze S, T a H) nebo 
zabudovaným hygrostatem (verze H a M) 
nebo vnit ním š rovým spín em (verze M) 
nebo detektorem PIR (verze D). 
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Ventilátor lze také provozovat 
v p ovaném im  s rychlostí 
nastavitelnou p i instalaci. 

V ob  p ípad ch s  ychlost nastav
h m instalac  v tiláto  pot ciom

(7) umíst ným na elektronické desce (Obr. 
1). 

Vý  m zi t valým a ídavým p voz m s  
provádí mik op pína m : 

- Trvalý provoz: ON
- P ovaný provoz: OFF

POZOR: V p ovaném provozu je nutné 
namontovat z tno  klapku na výtlak 
z ventilátoru. 

EcoAIR SLC 

1. Trvalý provoz pouze v nízkých
otá ách (Obr. 3) 
Po nastav í p ok  vz c  s  
v tiláto  p ipojí k napájení a bude 

t it  s nastaveným 
p ok m vz c .

2. p itý p voz v nízkých otá ách 
s mo ností zvý í p to  na vysoké
otá y. 

tiláto  EcoAIR SLC  p ipoj n 
k xt ím  spína  n  sv t lném  
spína
Kd   spína  v poloze sepnuto, 
v tiláto  í jvy í otá , dokud 

í spína  v rozepnuté poloze (sv tlo
zhasne): 
Obr. 4a- Schéma zapojení pro 
z ych ní otá k v tiláto  pomocí 
sv t lného spína .
Obr.4b- Schéma zapojení pro 
z ych ní otá k pomocí 
samostatného spína . 

3. P ovaný p voz: V tiláto  í na 
nastav  otá , kdy   spína
sepnut: 

Obr. 4a- Schéma zapojení pro 
z ych ní otá k v tiláto  pomocí 
sv t lného spína . 

4. Obr.4b- Schéma zapojení pro 
z ych ní otá k pomocí 
samostatného spína .

Funkce zpožděného  spuštění

„F kc  zpo ho s ní“

as v ý v k ln   k a í   
vt in. Pok   í   vt in, v tiláto
s  zapn  a po zhasn tí osv tl í pob í po 
dobu nastav ého dob . 

Tato funkce se vybírá pomocí mik op pína  
8. 

EcoAIR TLC 

Tento model je vybaven nastavitelným 
dob m. 

Volba as  s  nastav mik op pína  6 a 
7: nastavení mezi 1, 5, 15 a 30 minutami 

Nastavení od výrobce: 1 minuta 

1. Trvalý provoz: Do h mo j  
provoz ventilátoru ve vysokých 
otá ách po dob  nastav o as  
po rozepnutí spína .
Obr. 4a- Schéma zapojení pro 
z ych ní otá k v tiláto  pomocí 
sv t lného spína .
Obr.4b- Schéma zapojení pro 
z ych ní otá k pomocí 
samostatného spína .

2. P ovaný p voz: Dob h mo j  
pokra ování p voz  v tiláto  po 
nastavenou dobu po rozepnutí spína  
(Obr. 4a a 4b). 

8 9

ON

8 9

ON
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Funkce   

„Funkce  

 
 

se zapne a po zhasnutí  
dobu nastavené . 

Tato funkce se vybírá pomocí  
8. 

EcoAIR HLC 

Modely jsou vybaveny elektronickým 
hygrostatem

nastavitelným v rozmezí 1 a 30 minut. 

dí 
mikro 4 a 5: nastavení mezi 60, 70, 
80 a 90% relativní vlhkosti. 

 

 

 

 ventilátoru se 
provádí mikro 6 a 7: nastavení mezi 
1, 5,15 a 30 minutami. 

 

 

 

Trvalý provoz 

Automatický provoz (Obr. 3): 
ventilátor je napájen pouze a kabely. 
automatickém provozu ventilátor funguje 

nastavenou hodnotu a po uplynutí doby 
nastavené na  

 

pomocí externího s 4a) nebo 
b

vlhkosti v místnosti poklesne pod stanovenou 

rozepnutí 
dobu nastavenou na  a poté 

 ne 
nastavenou hodnotu.  

 

 

- 

 
- 

 
 

Pokud o
nikdy : 

- Hygrostat je nastaven na maximum. 
 

- 
 

 

 

- Hygrostat je nastaven na minimum. 
 

- 
.  

 

Automatický provoz: 

Ventilátor je napájen pouze  
(Obr.3). Díky hygrostatu ventilátor funguje 
automaticky, pokud je vlhkost v místnosti 

nastavenou hodnotu (-5% nebo +10%) a poté 
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co uplyne nastavená doba provozu dle 
dob u.  

Funkce „Interval“ 

Tato funkce je vyu vána v p , e je 
odta vý ventilátor um st n ve velmi v ém 
prost d  (u mo  nebo v ost p s je 
nastavenou hodnotu po velmi dlouhou dobu. 
Aby ventilátor ne el odiny bez p távky, 
funkce „Interval“ umo je vypnout ventilátor 
automaticky 1 inu po spušt n . Ventilátor 
je poté vypnut po dobu nastavenou funkcí 
„interval“. Pokud je v ost stále nad 
nastavenou hodnotou i po uplynutí doby 
intervalu, ventilátor se op t zapne a b  po 
dobu jedné hodiny. 

Pokud se naopak ventilátor nikdy nezapíná, 
proto e v ost je stále velmi n zká nebo je 
ventilátor nespráv  naistalován (nad topným 
t lesem, za dve mi, v prostoru, kde 
nedochází k ádnému ybu vzduc
pomocí mikrosp na e 1 intervalové funkce na 
pozici „ON“ se ventilátor automaticky zapne 
na 1 hodinu a poté z stává vypnutý em 
doby nastavené intervalovou funkcí. Tato 
funkce umo je, aby ventilátor fungoval p  
jakékoli vlhkosti. 

mikrop p na 1 na pozici „ON“.  

Pro nastavení doby p d dalš m sepnut m 
ventilátoru v re imu funkce „Interval“ pou ijte 
mikrop p na e 2 a 3. 

 

 

 

Automatický provoz s extern m sp na em pro 
dob  ventilátoru: 

Ventilátor je napájen t mi kabely (Obr.4a a 
4b).  

Provoz viz p dc z  Automatický provoz 
s mo nost  vy adit hygrostat pomocí 
sv telné  sp na e v p , e je v ost 

v m stnosti ni š  ne  nastavená odnota. 
V tomto p  ventilátor pokra uje v chodu 
po nastavenou dobu (dob  po rozepnutí 
sv telné  sp na e. 

POZOR  Kdy  je úrove  vlhkosti nad 
zvolenou hodnotou, automatický re  má 

ednost ed manuálním a jednotka 
nem  být vypnuta pomocí spína . 

Funkce d ného s í   

„Funkce zpo  spušt n “ umo je 
odlo it spušt n  ventilátoru o 50 vte in. Tuto 
funkci lze vyu t nap klad v p padec , kdy 
as strávený v koupeln  je kratš  ne  50 

vte in. Pokud je delš  ne  50 vte in, ventilátor 
se zapne a po z snut  sv tla  po 
dobu nastaveného dob u. 

Tato funkce se vybírá pomocí mikrop ep na e 
8. 

EcoAIR MLC 

Verze EcoA R LC podobná modelu H, je 
opa ena vnit n m š rovým sp na em k 
ovládán  vysokýc  otá ek, kd  je úrove  
v osti ni š  ne  nastavená odnota  
(Obr.5). 

P i vypnut  sp na e ventilátor pokra uje v 
provozu na vysoké otá y po dobu 
nastavenou na dob u a poté  na n zké 
otá y, dokud úrov  v osti nep á ne 
stanovenou hodnotu. 

EcoAIR DLC 

Modely jsou vybavené inf erveným 
detektorem pohybu, který detekují pohyb do 
maximální vzdálenosti 4 metr  a dále 
obsauhej i nastavitelný  (od 1 do 30 
minut). 

Vý r asu dob  je provád n 
mikrop p na 6 a 7: nastavení mezi 1, 5, 15 
a 30 minutami. 

 
 
 

1

ON
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1. Nep ý p ovoz: 

Ven o  funguje nep  p i 
nastavení na provoz v nízkých 
o ch. Kd  de e o  zazname  
pohyb, ventilátor zvýší o y na dobu 
nastavenou dob hem a poté se 
automaticky vrátí do provozu v nízkých 
o ch. .3). 

 

2. P ovaný p voz: 
Jednotka se automaticky zapí  p i 
zaznamenání pohybu, ventilátor poté 
funguje po dobu nastaveného dob u 
(Obr. 3). 
 

Nastavení od výrobce: 

- Funkce intervalu: OFF 
- Doba intervalu: 4 hod 
- Hygrostat: 60% relativní vlhkosti 
- Dob h: 1 minuta 
- Funkce zpo ného spu ní: OFF 
- Nep ý p ovoz: ON 

Instrukce pro vatele 

Ten o spo eb  nesmí pou íva   m dší 8 
 a osoby se sní enými fyzic ými, 

senzo i ými  men ími schopnos mi 
nebo osoby s nedos a e nou z ušeno í a 
znalostmi, pokud nejsou pod dozorem 
zodpov  osoby nebo pokud jim taková 
osoba neda  do a e né ins ce, e é 
zajis í bezpe né u v í spo b  a 
pochopení iz  s ím spojených. U iva e
musí zaji , aby si se spo b em neh y 

 i ní a úd ba spo eb  nesmí bý
p v a d mi bez dozoru. 

Ú  

Ven o  vy aduje pouze p vide é ní 
pomocí had í u hce napu ného še ým 
detergentem. 

 

 

Poprodejní servis 

Dopo ujeme, aby e se nepo ouše i 
zmon ov va  a sníma  jiné sou  ne  , 
e  jsou zde uvedeny, p o e neop v  

manipu ce vede  au oma ému z ení 
záruky S&P. 

Po ud zji í e ou z vadu, on a uj e 
svého místního prodejce S&P. 

 

Spo e nos  S&P si vy azuje vo m ni  specifi ace 
z ízení bez p edchozího upoz ní 

Nařízení EU a odpovědnost vůči 
příštím generacím nás zavazuje 
recyklovat použité materiály; 
prosím likvidujte veškerý obalový 
materiál na vhodných recyklačních 
místech a odkládejte zastaralé 
vybavení na nejbližších sběrných 
místech.
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